
济源市恒通高新材料有限公司审核案例 

深入掌握安全知识提高应急物资管理的适宜性和有效性 

推荐机构：华夏认证中心 

认证类型： GB/T28001-2011职业健康安全管理体系 

审核员：倪红兵   审核组长：陈剑辉  其他审核员：孙建兵、张宁 

审核时间：2018年 12月 22日-12月 24日 

济源市恒通高新材料有限公司是专业生产氯乙酸、盐酸、次氯酸钠、氯

化亚砜、氯乙酸溶液的化工企业。按照 GB/T28001标准建立了职业健康安全

管理体系，以体系管理为保障，规定了对危险源的控制方法，规范了生产经

营的过程和危险源的管理，积极开展职业健康安全教育和加强安全管理，以

人为本，不断改善作业环境和劳动条件，对产品生产和服务过程和危险源实

施控制，保证了事故预防和危险源有效控制的实现，职业健康安全管理体系

建立以来未发生过重大安全和伤害事故。 

审核发现氯乙酸车间现场应急物资箱中放有 P-E-3型滤毒罐，现场人员

解释是作为氯气泄漏时的检查和抢修时用。滤毒罐作为氯气泄漏时的应急工

具不合适，到经营部抽查其说明书明确规定“有毒环境中，若氧气浓度 18%

以下，有毒气体浓度 2%以上，自吸过滤式防毒面具各种类型的过滤件都不能

起到防护作用，应改用长管呼吸器或其他防护器材”。查公司 2015年 6月

12日《安全条件评价报告》中描述“万一氯气管道发生破裂时的氯气泄漏速

度为 1.48kg/s，泄漏速度和泄漏数量较大”，因此在氯气泄漏时不能作为检

查和抢修时的防护用具，否则不但不能起到预期的应急响应作用，还可能导

致中毒事故和伤害发生，不符合 GB/T28001-2011标准 4.4.7条款的规定，因

此审核员开具了不符合报告。 
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审核员就此问题与企业的体系主管部门综合办、生产安全科、氯乙酸车

间和经营科进行了深入交流： 

1.P-E-3型滤毒罐的滤毒材料为活性炭，作用是靠活性炭的吸附作用，选择

性吸附一定量的有毒无机物或有机物（通常氯气滤毒罐的吸附平衡保持率在

30%左右）。活性炭是一种具有多孔结构和大的内部比表面积的材料，由于活
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性炭具有大比表面积、微孔结构、高吸附能力和高表面活性而成为独特的多

功能吸附剂，可有效吸附工业废气如氯气、硫化氢、苯、甲醛、氨气等，减

低有害气体对人体呼吸系统和身体造成的伤害。 

2.活性炭作为滤毒材料的吸附能力有限，如果发生氯气管道破裂、氯气泄漏

情况下，滤毒罐 350克活性炭达到吸附饱合的时间为： 

T(d)=M×S/[C×10-6(kg/mg)×F×t(24h/d)]，其中： 

M-活性炭的质量约 0.35kg; 

S-平衡保持率，30%; 

C-假设泄漏情况下氯气总浓度为 100mg/m3（在 1.48kg/s的泄漏情况下）; 

F-风量约 50000m3/h。 

则 T=0.35×0.3/[100×10-6
×50000×24]=0.000875d=1.26min=76s 

也即一个滤毒罐的活性炭在氯气泄漏 1.48kg/s（总浓度为 60mg/m3）情

况下，76秒钟（1.26分钟）就达到饱合了（不再起到吸附作用了），而现场

检修一个漏点和/或关阀时间起码在 5分钟以上，就意味着 76秒（1.26分钟）

甚至更短的时间（氯气泄漏浓度更高时）以后检修人员就可能因为滤毒罐失

效而吸入氯气，导致中毒伤害事故发生。 

3.企业配置的 P-E-3型滤毒罐并非用于日常正常生产情况下的巡检或作业，

而是用于氯气泄漏时的检修，而氯气泄漏时的泄漏量较大（泄漏速度为

1.48kg/s），因此使用活性炭滤毒罐会造成瞬间吸附饱和而失效（不再具有

吸附能力）的情况发生，检修的员工就会“暴露”在氯气中而导致中毒伤害。 

    企业由体系主管部门综合办组织生产安全科、氯乙酸车间和经营科针对

上述问题进行了具体分析，采取了相应的整改措施。 

1.制定了《滤毒罐（盒）使用管理规定》，规定了“佩带时如闻到毒气微弱

气味，应立即离开有毒区域”、说明“有毒区域的氧气占体积的 18%以下、

有毒气体占总体积 2%以上的地方，各型滤毒罐都不能起到防护作用”，对员

工进行了培训告知。停止使用 P-E-3型滤毒罐作为应急准备和响应物资，只

作为日常巡检和作业需要时使用； 

2.将 P-E-3型滤毒罐移出应急物资箱，以防误用（发生氯气泄漏时可使用应

急物资箱中的空气呼吸器）。 

3.对其他应急物资进行适用性评审，保证适宜性和有效性。 

4.要求经营科将采购的应急物资的使用说明书及时传递给生产安全科，生产

安全科根据应急物资的使用说明书进行配置和制定相关的使用要求，使用部

门对员工进行培训。 



5.对各责任部门、责任人员和相关人员进行了相应的培训，增加相应的应急

物资管理知识和提高了安全意识。       

                      

 

           

 

    通过对此不符合的整改，企业明确了应急物资的配备不仅要考虑其使用

功能，而且还要考虑其适用条件，只有在符合应急物资使用条件的情况下使

用才是适用的，不适用的应急物资对于企业的应急准备和响应效果而言就是

“不合格”的，错误使用应急物资不但不能起到应急作用，还可能导致伤害

的发生（正如 P-E-3型滤毒罐说明书所示）。进一步理解了职业健康安全管

理体系的“应确定与已辨识的（危害岗位和危害因素）、需实施必要的控制

措施的（应急物资配备和使用）活动（及标准），以管理（职业伤害）风险”

的深入的内涵和合理应用的重要性，明确了只有深入掌握安全知识，才能提
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高应急物资管理（应急准备和响应）的适宜性和有效性。 


